附件1
空调设备委托维保服务项目维保方案
1、 设备保养项目明细表
	序号
	设备清单
	品牌
	数量

	1
	空调机组维护（离心、螺杆机各1台）
	美的
	4台

	2
	所有风机盘管
	
	约395台

	3
	恒温恒湿精密空调JF25W
	
	7台

	4
	所有壁挂机
	
	约25台

	5
	冷却塔
	
	4台

	6
	循环水系统保养
	
	2套

	7
	冷却、冷冻水泵保养（型号）：KQW200/300-37-4(Z)1台；KQW200/345-45-4(Z)1台;
KQW200/370-75-4  1台;
KQW200/315-55-4  1台;
	凯泉卧式离心泵
	8台



二、保养设备工作细则
（一）主机维修保养内容
1、月度保养：
每个月进行一次预防性的保养工作，保养项目内容如下：
（1）检查设备电路系统，包括马达电机的绝缘、接触器的触点磨合情况、过热保护灵敏度、各温度传感器的精确度、各保护开关的灵敏度等；
（2）检查水路系统，包括进出水温差、冷媒过热度、冷媒过滤器前后温差、系统是否缺冷媒等；
（3）检查油路系统，包括油过滤器前后温差、压缩机加载情况、设备回油情况、设备油位、压缩机运行声音等；
（4）记录设备的运行参数；
（5）根据检查结果做相应维护保养，预防故障发生；
（6）做好应急抢修。

（二）主机每年进行一次年度停车预防性保养（一般在冬季停机时进行。根据月度主机运行情况，制定针对性主机预防维保项目）。保养程序：
（1）检查机组运行状态
     ①、检查机组的历史运行参数记录。
②、检查机组的三相供电情况。
③、检查机组的外观。
④、试运行机组，并记录有关参数。
⑤、检查主机系统运行数据并进行校正。
（2）压缩机部分：
①、检查压缩机的运行情况。
②、检查油润滑系统。
③、检查压缩机的冷冻油与油过滤器。
（3）冷凝器与蒸发器（制冷系统）：
①、制冷剂系统进行检漏试验。
②、检查制冷剂系统干燥情况，并更换干燥过滤器芯子。
③、检查热交换器的传热效果。
（4）电气及控制部分：
①、进行清理机组配电柜的积尘。
②、测试压缩机电机绝缘情况。
③、检查电机及控制柜内所有电线及连接并紧固。
④、检查主接触器触点的磨损情况。
⑤、检查温度传感器工作情况。
⑥、检查并校正各压力表。
⑦、测试动作项目工作并检查是否正常。
⑧、检查机组的参数设定情况。
（5）整台机组：
①、清洁机组外表面。
②、机组调试运行及检查并调整机组冷媒量。
③、提交机组保养工作报告。
（6）零配件及物料：
按实际需要和时价采购。
三、风机盘管维修保养内容（每年进行一次末端设备维保）
1、 风机启动与运转声响的检查，
2、 风机启动电流的检查；
3、 风机运转电流的检查；
4、 风机电机传动皮带轮的检查与维修；
5、 电机轴承的检查与润滑
6、 风机调节阀门灵活性的检查与维护。
7、 每年清除送、回风口灰尘一次；
8、 排除凝水管堵塞；
9、 修复破损保温材料(不含材料）
10、 不制冷，漏水等应急维修。
四、恒温恒湿精密空调维护保养内容
1、 检查控制屏显示的温度、湿度是否在正常范围内；
2、 检查是否有报警状态图标显示；
3、 检查机组运行有无异常杂音；
4、 检查内机侧板表面是否有结露；
5、 检查冷凝器翅片是否有较多灰尘；
6、 检查冷凝风机马达是否正常运转，听运行是否有杂音；
7、 检查空气过滤网；
8、 紧固松动的接头；
9、 查看接触器有无拉弧烧黑痕迹；
10、 检查排水管是否堵塞，以免水从加湿器水盘溢出。
11、 检查排水管是否有破裂或泄漏。

五、壁挂机维护保养内容
1、 检查电压是否正常；
2、 检查电流是否正常
3、 检查出风口温度；
4、 检查冷凝器、蒸发器；
5、 检查过滤网；
6、 排水管疏通；
7、 其他不制冷等应急维修。

六、冷却塔保养维修内容
1、 清理塔上杂物；
2、 检查各部件安装是否松动；
3、 检查电动机绝缘电阻；
4、 检查布水器出水孔是否有异物堵塞；以免布水不均；
5、 检查风机叶片运转情况；
6、 检查塔体是否渗漏；
7、 检查叶轮、叶片安装是否牢固；
8、 检查整体运转是否轻重均匀；
9、 检查风机振动、油温情况。 
10、 开裂漏水检查；

七、循环水处理维护保养内容
施工方案
（一）冷却水管道系统大清洗、预膜处理
1、人工清洗冷却塔，排放系统原水，并补满清水。
2、启动循环水泵，根据保有水量将清洗剂YS C-3108逐渐投入系统内，视情况运行数个小时，以去除循环管道及机组换热器换热原件的面锈、油污。
3、冷却系统全排清洗液，再注满清水，循环半个时，再次排清,重复操作直至水质澄清（通常用清水反复冲洗几次左右）。取水样进行检测，测定水质是否达到予膜标准。拆洗管道Y型过滤器，清除滤网杂物后装回，冷凝器开盖通炮装回。
4、将YS B-2100预膜处理剂溶解后，投入冷却塔集水池中，启动循环水泵继续循环数小时。目的是对清洗后已活化的金属表面进行镀膜，以达到防腐目的。
5、打开出水阀，排放50%的循环水,补满系统的水。继续正常运行几天后,排放完所有冷却水,再充满整个系统的水,可以正常运行。日常保养按每月用药周期指示表进行投药。
6、冬季全系统清洗后（停机状态下），于系统投加湿保剂，以保护管道不受水的静态腐蚀。
（二）冷冻水管道系统大清洗、缓蚀处理
1、人工清洗膨胀水箱，排空系统原水，并补满清水。
2、启动冷冻水泵运行，根据保有水量加入清洗剂YS C-3108。运行数小时，以去除循环管道及机组换热器换热原件的面锈、油污。
3、冷冻系统全排清洗液，再注满清水，循环半个小时，再次排清,重复操作直至水质澄清（通常用清水反复冲洗几次左右）。拆洗管道Y型过滤器，清除滤网杂物后装回。
4、启动冷冻水泵，根据系统保有水量加入冷冻水保养剂YS B-2602，运行数个小时进行密闭系统中作预膜缓蚀处理。系统不再排水，只定期进行适量的排污。
5、取水样进行检测，测定水质中的药剂含量，PH控制在范围内。
6、整个系统可以正常运行。
（三）日常运行管理
	工作内容
	频率

	清洗冷却塔塔盘
	每月清洗一次，保持中央空调管道、冷凝器、冷却塔干净无杂物。
并视环境污染情况和水质运行情况适当增加次数。

	排污
	视水质情况进行

	取水样并分析测试
	每季乙方抽取水样进行一次检测。

	冬季湿保
	主机冷凝器清洗、通炮一次（一般在冬季年度清洗时实施）或视情况增加次数


★★具体施工计划双方另行协商确定。
（四）水处理后循环水水质达到如下指标（参照GB50050-2007）：
1、冷却循环水系统                            2、冷冻循环水系统
pH值     7.0-9.2                             pH值     8.5～11
浊度      ≤ 20 mg/L                          钢腐蚀率  ≤ 1.0  mg/L
总硬度    ≤ 600 mg/L铜腐蚀率  ≤ 0.2 mg/L
总碱度    ≤ 5  mmo1/L
总铁(Fe2+)   ≤ 1.0  mg/L
总铜(Cu2+ )   ≤ 0.2  mg/L
电导率＜ 2500 μS/cm

八、冷却、冷冻水泵保养工作内容
	序号
	项目
	保养内容
	标准、要求
	备注

	1
	运行参数检查
	定期检查水泵运行参数（电流、电压、水压）和运行噪声。
	
	

	2
	水泵联轴器
	检查噪声、震动程度。
	必要时更换缓冲胶。
	

	3
	电机
	检查运行电流、、震动程度、噪声及电机温升。加注润滑脂。
	检查判断电机轴承情况，必要时更换。
	

	4
	水泵
	检查运行噪声、密封情况。加注润滑脂（油）。
	必要时更换轴封及轴承。
	

	5
	水泵
	检查填料函有没漏水
	必要时更换
	



九、主控电柜维护保养内容
1、框架断路器的外观深度清洁；
2、操作机构的润滑与测试；
3、灭弧罩以及灭弧触头、主触头的检查与维保；
4、检查开关保护单元（LSLG）功能检测；
5、电气与机械功能性试验；
6、使用容值检测仪进行容值检测；
7、二次回路端子扭力测试，检查刀熔、避雷器；
8、控制器参数设置检查、并进行手、自动投切测试；
9、馈线回路螺丝扭力测试、紧固；
10、馈线回路绝缘测试；
11、馈线回路一次插件夹紧力测试；
12、抽屉联锁机构的润滑；
13、二次回路功能性试验。
14、红外热成像仪对主母排的温度进行成像测试及分析；
15、谐波测试仪进行谐波分量测试；
16、主母排扭力测试、紧固；
17、主母排绝缘电阻测试；
18、进线一母联、市油机电气机械联锁功能性测试；
19、设备仪表、指示灯等检查、清洁。
20、低压室内所有装置检测与保养；
21、断路器室所有装置检测与保养；
22、母线室所有装置检测与保养；
23、电缆室所有装置检测与保养；
24、变压器绝缘、耐压、直流电阻、吸收比等试验；
25、整个配电内接地网、安全工器具等检测；
26、保护单元校对及断路器脱扣试验；
27、系统性绝缘电阻、工频耐压等试验；
28、馈线柜至变压器10KV电缆直阻及绝缘耐压试验。



十、日常保养维修常用配件配备
常用配件费用表
	序号
	项目内容

	1
	盘管软接管

	2
	盘管机电机轴承

	3
	盘管风机电机

	4
	温控器或温控面板

	5
	冷却塔风扇轴承

	6
	冷却塔电机轴承

	7
	风轮轴

	8
	盘管风轮

	9
	水泵轴承

	10
	电机轴承

	11
	水泵机械密封

	12
	机组冷冻油

	13
	机组油过滤器

	14
	润滑脂

	15
	浮球阀

	16
	压力表

	17
	电动比例积分阀

	18
	冷却塔皮带

















十一、技术人员配置
（1）乙方提供一名工程师，其中驻点湛江技术人员4名，按项目工作内容要求完成相关工作。维保技术人员：熟悉空调系统及构造，并具备空调制冷证或电工作业证资质。
（2）、要安排一个人员及一辆车在贵单位附近驻点,在出现故障并接到报障通知在15分钟内到达现场进行故障处理。
（3）、配备的驻点人员对故障预处理、隔离故障同时配合法院处理各项突发的紧急事件。
十二、配备工器具配备
乙方自行负责车辆、仪表、工具使用所需的一切费用。

十三、工作服务要求
（1）、日常运维时间为：工作日每周6天每天8小时，保证甲方空调系统的问题在任何时间都能得到及时的响应，设置24小时故障申报热线，随时接受故障报障通知，收到故障报障通知，立即回复确认，并迅速出发，保证在15分钟时内赶到现场处理故障，并在30分钟内维修恢复正常，保障办公大楼中央空调系统正常运行。  
（2）、除了主机组每月巡查工作运行情况记录在册，做预防性维保计划，并每年清洗空调系统送、出风口一次。
（3）、每周巡查空调系统外围终端（末端）设备运行情况，出现故障及时处理。
（4）、有必要时提供设备备件以作应急替换之用。
（5）、故障抢修过程中坚持“先抢通后抢修”的原则。
（6）、对关键部件以备件方式提供故障解决，并保证在备件仓库中存储所有类型的关键部件。        
（7）、故障处理完成后两天内提交故障现象、原因分析、处理过程和更换配件以及开始时间、恢复时间、历时和最终结果。
（8）、应急抢修：应在接到甲方通知后15分钟内必须赶到现场进行处理，否则每延迟10分钟扣罚人民币500元。
4、工作管理要求
（1）乙方进行维保服务项目工作期间，必须严格按照甲方的安全规范和流程开展工作，承担相应的安全责任。
（2）为了方便开展项目工作，甲方可为乙方提供必须的相关证明。乙方人员不能持该证明进行与本职无关的任何工作，否则，由此引发的一切后由乙方负责。

十四、维保期备常用零配件费用要求
合同期内维修涉及配件更换的，以200元为界限（含200元）的，则零配件费用由乙方承担，200元以上的，则乙方需以书面通知甲方，由甲方具体决定。





附件：2
[bookmark: _GoBack]空调设备维护保养及故障处置时间要求
	号
	维保项目
	具体工作内容
	
应急人员配备

	应急响应时间及修复时限
	事后跟踪反馈时限

	定期巡查工作时间
	例行巡查时间

	1
	4台美的空调主机维护保养
	详见维护保养方案第二点主机设备保养工作细则：主机维修保养内容）
	工程师1名，技术维修人员2名，共3名。
	接到报障，15分钟内到达现场，视故障情况，并尽快在30分钟内解决。
	处理设备故障完毕，设备试行，运行正常后，在当天将故障情况汇报贵院。然后每天跟踪巡查1次，以保证故障解除。
	每个月进行至少1次预防性的保养工作。每年进行1次年度停机预防性保养（一般在冬季停机时进行。根据月度主机运行情况，制定针对性主机预防维保项目）
	每月至少巡查1次，或根据设备运行情况增加次数

	2
	风机盘管维修保养内容
	详见维护保养方案第三点：风机盘管维修保养内容
	技术维修人员4名。
	接到报障，15分钟内到达现场，视故障情况，并尽快在30分钟内解决。
	处理设备故障完毕，设备试行，运行正常后，在当天将故障情况汇报贵院。然后每天跟踪巡查1次，以保证故障解除。
	每年进行1次末端设备维保，清洗空调系统送、出风口1次。每周定期巡查1次。
	接到报障即到达现场处理，不限定数次。

	3
	恒温恒湿精密空调维护保养
	详见维护保养方案第四点：恒温恒湿精密空调维护保养内容
	技术维修人员2名。
	接到报障，15分钟内到达现场，视故障情况，并尽快在30分钟内解决。
	处理设备故障完毕，设备试行，运行正常后，在当天将故障情况汇报贵院。然后每天跟踪巡查1次，以保证故障解除。
	每个季度定期巡查1次。
	接到报障即到达现场处理，不限定数次。

	4
	壁挂机维护保养内容
	详见维护保养方案第五点：壁挂机维护保养内容
	技术维修人员2名。
	接到报障，15分钟内到达现场，视故障情况，并尽快在30分钟内解决。
	处理设备故障完毕，设备试行，运行正常后，在当天将故障情况汇报贵院。然后每天跟踪巡查1次，以保证故障解除。
	每个季度定期巡查1次
	接到报障即到达现场处理，不限定数次。

	5
	冷却塔保养维修内容

	详见维护保养方案第六点：冷却塔保养维修内容

	技术维修人员2名。
	接到报障，15分钟内到达现场，视故障情况，并尽快在30分钟内解决。
	处理设备故障完毕，设备试行，运行正常后，在当天将故障情况汇报贵院。然后每天跟踪巡查1次，以保证故障解除。
	每个季度定期巡查1次
	接到报障即到达现场处理，不限定数次。

	6
	循环水处理维护保养内容

	详见维护保养方案第七点：冷却塔保养维修内容

	技术维修人员4名。
	接到报障，15分钟内到达现场，视故障情况，并尽快在30分钟内解决。
	处理设备故障完毕，设备试行，运行正常后，在当天将故障情况汇报贵院。然后每天跟踪巡查1次，以保证故障解除。
	每年空调系统管路大清洗1次，每月定期清洗冷却塔1次，或视情况增加次数。每6个月拆卸Y型滤网清洗检查1次；每6个月视冷凝器水温差情况进行通炮1次或视堵塞情况增次数。
	接到报障即到达现场处理，不限定数次
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